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- Oficinas

- Salas de  conferencias

- Tiendas de conveniencia

- Hoteles

- Restaurantes

- Pasillos

- Edificios Comerciales

- Edificios Públicos

Luminario LED

VLED

Downlight

Empotrar (cielo raso)

Interior

Luminario LED Canopy / Techumbres Alta Potencia

LED COB (chips on board)

Electrónico de alta eficiencia, dimeable 0-10V

Aluminio fundido de alta durabilidad, alta conductividad termal y alta resistencia ala corrosión. Arquitectura de aletas

agujeradas y ranuradas. Marco y arillo en color blanco con sistema de sujeción al plenum.

Acrílico con acabado esmerilado color blanco.  Libre de mantenimiento de limpieza interior (IP68).

Lámina reflectiva microcelular MCPET.

96 000 h

-40ºC a +80ºC

-40ºC a +50ºC  Humedad Relativa 10-95 %

90-305 V c.a.

50-60 Hz

Dimmer 0-10V c.c. integrado al driver

90-95 %

Simétrica

140 lm/W

3 000 K / 3 500 K / 4 000 K / 5 000 K / 5 700 K

³ 80

³ 0,9

< 10%

Grado IP68  en base a NMX-J-529-ANCE-2012

NOM-031-ENER-2012 Eficiencia Energética

6 años en todas sus partes sobre defectos de fabricación

Iluminación general de áreas interiores residenciales y comerciales, entre las que se pueden enunciar pero no limitado a:

Producto:

Marca:

Tipo:

Tipo de Montaje:

Uso:

Nombre Comercial:

Fuente de iluminación:

Controlador (Driver):

Carcasa (Gabinete):

Refractor (Óptica/Difusor/Lente):

Reflector:

Vida Útil: 

Temperatura de Almacenaje:

Temperatura de Trabajo:

Tensión eléctrica de entrada:

Frecuencia:

Sistema de atenuación de luz:

Eficiencia Energética:

Curva de Distribución de Luz:

Eficacia Luminosa:

Temp. de Color Correlacionada (CCT):

Índice de Rendimiento de Color (IRC):

Factor de Potencia (FP):

Distorción Armónica Total (DAT ):i

Protección contra polvo y agua:

Estudios de Eficiencia Energética:

Garantía:

Aplicación:

Especificaciones Técnicas
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MODELO VL-CP10HE VL-CP15HE VL-CP20HE VL-CP25HE

Potencia Eléctrica de Entrada 10 W 15 W 20 W 25 W

Flujo Luminoso Total Nominal 1 400 lm 2 100 lm 2 800 lm 3 500 lm

Corriente Eléctrica (Máxima) 0,14 A 0,18 A 0,23 A 0,29 A

Peso 650 g 650 g 800 g 800 g

Dimensiones (profundidad, diámetro) 78 mm    Æ 145 mm

Æ 145 mm
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MODELO VL-CP15HE VL-CP20HE VL-CP25HE VL-CP30HE VL-CP40HE

Potencia Eléctrica de Entrada 15 W 20 W 25 W 30 W 40 W

Flujo Luminoso Total Nominal 2 100 lm 2 800 lm 3 500 lm 4 200 lm 5 600 lm

Corriente Eléctrica (Máxima) 0,18 A 0,23 A 0,29 A 0,34 A 0,46 A

Peso 1 000 g 1 100 g 1 100 g 1 200 g 1 200 g

Dimensiones (Profundidad, diámetro): 105 mm   Æ 195 mm

Æ195 mm
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MODELO VL-CP15HE VL-CP20HE VL-CP25HE VL-CP30HE

Potencia Eléctrica de Entrada 15 W 20 W 25 W 30 W

Flujo Luminoso Total Nominal 2 100 lm 2 800 lm 3 500 lm 4 200 lm

Corriente Eléctrica (Máxima) 0,18 A 0,23 A 0,29 A 0,34 A

Peso 1 500 g 1 600 g 1 600 g 1 700 g

Dimensiones (Profundidad, diámetro) 106 mm    Æ 240 mm

MODELO VL-CP40HE VL-CP50HE VL-CP60HE

Potencia Eléctrica de Entrada 40 W 50 W 60 W

Flujo Luminoso Total Nominal 5 600 lm 7 000 lm 8 400 lm

Corriente Eléctrica (Máxima) 0,46 A 0,57 A 0,69 A

Peso 1 700 g 1 700 g 1 700 g

Dimensiones (profundidad, diámetro) 106 mm   Æ 240 mm

Æ240 mm
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